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Déclaration de conformité pour les engins a températures et compartiments multiples

Ref. outil de calcul : MT Rev0.66

l. Caractéristiques de la caisse
Interne Externe Référence du PV de caisse : T6893COR.2
Longueur : 13.405m 13.580 m Valeur du coefficient K : 0.35 W/(m2.°C)
Largeur : 2.470 m 2.590 m Nature du plancher : GRP
Hauteur : 2.650 m 2.866 m Marque LAMBERET
Surface moyenne : 156.57 m? Modele / N° de série : 156598xxx
Il. Nombre et caractéristiques des compartiments et cloisons internes
Configuration choisie :
Avant d¢ 5 1 2 Arridre de |
.
caisse -?.u - |- E. rrleI:e e la
| caisse
Nombre de compartiments : 2
Nombre de cloisons internes : 1
Désignation de la cloison [ Type [ Epaiss | Coeff. K |
Cloison transversale 1 [ Mobile 60 mm [ 26w/(m2c |
Compartiments Classe Largeur Longueur .
Compartiment N°1 FRC 2.470 m 8.500 m 11.345m
Compartiment N°2 FRC 2470 m 2.000 m 4.845m
lll. Caractéristiques de la source de froid
Marque THERMO KING Puissance nominale du groupe :
N°PV P430U/24 -20°C [ 0°C A |
Modeéle / N° de série ADVANCER A500 SPECTRUM S3A 10 004 W | 20220 W Oui |
Evaporateurs Puissance individuelle N . hi .
Modeéle / N° d Débit d"
Compartiment Marque N°PV -20°C 0°C odele / € sene coitdair
N°1 THERMO KING P430U/24 8730 W 17131 W ADVANCER A500 SPECTRUM 5358 m*/h
N°2 THERMO KING P430U/24 5609 W 9939 W S3A 1687 m*/h
Les paragraphes donnés en références sont ceux de I'ATP - Annexe 1, Appendice 2.
Pour consulter I'intégralité du texte de référence, se référer au paragraphe 3 : "EFFICACITE DES DISPOSITIFS THERMIQUES DES ENGINS"
ainsi qu'au paragraphe 7 : "PROCEDURE DE MESURE DE LA PUISSANCE DES GROUPES FRIGORIFIQUES MULTI-TEMPERATURES MECANIQUES
ET DE DIMENSIONNEMENT DES ENGINS A COMPARTIMENTS MULTIPLES".
l. Synthése des résultats
Conformité de la caisse dans son ensemble (§3.2.8) : CONFORME
Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2) : CONFORME
Puissance nominale du groupe suffisante dans tous les cas (§7.3.1) : CONFORME
Puissances des évaporateurs suffisantes dans tous les cas (§7.3.6) : CONFORME
| conformité a ratp (57.3): CONFORME
1l. Conformité du débit d'air minimal requis dans les volumes de la caisse (§3.2.8)
- . N Classe des " N .
Type d'engin routier Camion Vmax. Qmax. . Seuil Qmin. Résultat
compartiments
Compartiment N°1 74.26 m? 5358 m/h FRC 3000 m*/h CONFORME
Compartiment N°2 31.71m? 1687 m*/h FRC 1586 m/h CONFORME
Résultat global CONFORME
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